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ESTUDIO ESPECIFICO DE RUIDO AMBIENTAL PARA EL PLAN PARCIAL DE IRAI-ERROTA 
EN ORMAIZTEGI (GIPUZKOA) 

exp.: 15020 doc.: 150139 MTG / ABI fecha: 13-03-15 

Cliente : D. MIGUEL SALAVERRIA (mig .sa laverria @gma il.com) 

RESUMEN 
El informe analiza la a fección acústica causada por los focos de ru ido ambiental sobre el 
ámbito de estudio: Ira i·errata ubicado en el munic ipio de Ormaiztegi. 

El análisis de impacto acústico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluación de 
los resultados obtenidos en los mapas de ruido a 2 m. de altura . La normativa de aplicación 
para establecer el nivel de c umplimiento de los objetivos de ca lidad acústica. es el Decreto 
213/2012, de 16 de octubre, de Contaminaci6n acústica de la Comunidad aut6noma de Pafs 
Vasco. Los objetivos de ca lidad acústica (en ad elante OCA) a cumplir en la zona de estud io 
son: 70 dB(A) en los perlados día y tarde, y 60 dB(A) en el período noche, puesto que se 
considera como un futura desarro llo industrial. 

El ámbito de estudio cumple con los OCA tanto en el escenario pre-operaciona l o actua l. 
como en el post-operacional o futura. 

Miñano, Vitoria-Gasteiz, fecha del enca bezamiento 

VOBO 

, . 

Alberto Bañuelos Irusta Mónica Tomás Garrido 
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Equipo Técnico de AAC: 

Alberto Bañuelos Irusta 

Unai Baraja Andueza 

Mónica Tomás Garrido 

Análisis de impacto acústico sobre el ámbito de estudio, correspondiente a suelo no 

urbaniza ble, en el munic ipio de Ormaiztegi. Los focos de ruido ambiental que a fecta a la zona 

de estud io son el trá fico viario de las carreteras GI-632 y GI-2632, calles urbanas, y tráfico 

ferroviario de ADIF . 

Al tratarse de un ámbito previsto para actividad industria l. en func ión de los resultados 

obtenidos para el escenario futuro, se indicarán las limitaciones acústicas que deberán exig ir a 

las actividad es previstas 

Me ACÚSTi CA + LU\II íl\iCA 
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2. DESC RIPC 10 N DEL AM BIT 

El ámbito de estudio se sitúa en el ce nlttrrcoiCreTrriiIFITa¡mr::rti:OrTíTalZt¡;;;t.--at-e.ltt:i del núcleo 

principal. Por la parte norte limita con la carretera GI-2632, y por el sur está próximo a la linea 

ferroviaria de AOIF, 

Se presentan imágenes de la zona de estudio: 

Ortoloto del ámbito de estudio 

3. METODOlOGIA OonoI'" 
SonSo_, 

2017 A ZA. 09 NOV, 

2017 ~~e: 21 
Sln/fdCl.: Segundo Diez Motlnero 

La metodologla utilizada en este estudio para catI!J~~. ~e" lt\Wil~~ ó ~.JS'nados por las 

infraestructuras se basa en el empleo de métodos d~- &í en por un lado la 
-

emisión sonora de las infraestruc turas, a partir de las caracterlsticas del tr<lfico (IM O, porcentaje 

de pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento o via l y por otro la propagación. 

Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa, Además permite estudiar la 

eficacia de las posibles medidas correctoras que se pueden adoptar para reduc ir los niveles de 

ruido en una determinada zona. 
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Niveles de emisi6n 

El método de cá lc ulo aplicado ha sido el establecido como método de referencia en el Pals 

Vasco por el Decreto 213/2012, que traspone la normativa estatal RD1513/2005, que desarrolla la 

Ley 37/2003 del ruido en lo referente a evaluaci6n y gesti6n del ruido ambiental, util izando el 

modelo informático SoundPLAN® para su aplicación. 

Los métodos de cá lculo utilizados para el cálculo de la emisión son: 

• Para las carreteras es NMPB - Routes - 96 (Método Francés). 

• Para el ferrocarri l RMR-96 (Método de los Paises Bajos) 

Sin embargo, en el caso del tráfico urbano en calles con velocidades iguales o inferiores a 50 

Km/ h se utilizará el método más actualizado de cálculo NMPB-Routes-2008 versión más 

actualizada del anterior, ya que el Método de referencia no refieja adecuadamente la emisión 

sonora actual a velocidad es bajas. 

Los focos de ruido de tráfico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su 

potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se define a part ir de los datos de tráfico: IMD 

(intensidad media de vehlculos diaria), IMH (intensidad media de vehiculos horaria). velocidad, 

porcentaje de pesados y tipo de pavimento, entre otros. 

Propagaci6n: niveles de inmisi6n 

Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar los 

cá lculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requ isito 

disponer de una modelización tridimensional que defina las caracterlsticas del terreno y que 

permita disponer de las tres coordenadas de dicho foco y receptores del área. 

La modelización tridimensional se efectúa en el modelo de cá lculo acústico utilizado: 

SoundPLAN®. Este modelo permite la consideración de todos los factores que a fectan a la 

propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo f~ado en el método de referencia, 

obteniendo los niveles de inmisión en la zona de análisis. 

Los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto de evaluación y para cada período del día 

diferenciado en la legislación, se obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores 

en la propagación sobre el nivel de emisión f~ado para cada foco, que se describen en el 

método aplicado y que son debidas a factores como: 

Distancia entre receptor y la fuente de emisión 

Absorción atmosférica. 
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Efecto del tipo de terreno y de la topografla. 

Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reft xión. 

Condiciones meteorológicas .. . 

Los niveles de inmisión se representan a través de: 

( ·PlI/k".lk, ForT¡ \}ch ",Ji 

):jtJl :,' '1, t'lIrdJ {It ( ¡zb I 

2017 AZA. 09 NOV. 

Pá g. 8 d e 22 

Don"'''' 'Inl1 AZA. '1 t 
}> Mapas de Ruido: son mapas de i ~ÍI<Ie_D béJlll(!J8~dllEtentes colores que 

representan los niveles de inmisión que los f(:)<!(fJs~e"rui l'J ~1IfItr9ient ,, 1 generan en el 
Mutikortasunek., etz l urm[d. t(5¡aKetél«) OP«ié. 

entorno a una a ltura de 2 metros sObré'@!f~'5}J'/id!~~m8'~~a el Decreto 

213/ 2012. ~ '7 ~ 
}> Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachad a de los edificios. 

ubicando los receptores en aquellas fachadas con venta na al exterior. En los mapas 

de fachada en 2 d imensiones se representa el nivel acústico referente a la altura 

más afectada , y para los mapas en 3D, se muestran los niveles acústicos a todas las 

alturas. 

ORMAIZTEGlko Udala 

4 . Criterios de valoración 

4.1. Objetivos de calidad acústica aplicables a los nuevos ámbitos industriales 

Los objetivos de ca lid ad acústica para el sector se establecen a partir de la normativa 

autonómica , el Decreto 213/ 201 2 de 16 de oc tu bre, normativa de aplicación, desde el 1 de 

enero de 2013, respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de Pals Vasco. Según 

el Articulo 31 del Decreto 213/ 201 2 sobre "Valores objetivo de ca lidad para áreas urbanizadas y 

futuros desarro llos": 

1. - Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas 
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto. 

2. - Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanlstico, incluidos 
los casos de recalificación de usos urbanlsticos. tendrán objetivos de calidad en el espacio 
exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. 

Entendido futuro desarro llo como: 

Art. 3 del Decreto 2 13/2012 apartado d) definición de futuro desarrollo . 

d) Futuro desarrollo: cualquier actuación urbanlstica donde se prevea la 
realización de a lg una obra o edific io que vay a a requerir de una licencia 
prevista en el apartado b) d el articulo 207 de la Ley 2/2006. de 30 dejunio. de 
Suelo y Urbanismo. 

Me ACÚSTi CA + LUMíl\l CA 
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A continuación se presenta la Tabla A del Anexo 1. a la que hace referenc ia el arto 31: 

I,,',e,,'e ..., 
T ¡po de área acilstita 

lo lo '" esdellerrOOOOcon prmnnode 

E 
ueIo de uso sanitario, docente y c¡jtLr.JI que ro ro 50 
~~ IN especial po\ecci6n contra la 

ontarni\aci6n aaistica. 

A rvnbitoslSedores del ~ con predonWio de 6S 65 55 
ueIo de uso residencial. 

O ~~==:predomri):C). 70 70 65 

e . del ~ con pre<bnrio de 
73 73 63 

..... de uso ""'''''' y de 

B 
rvnbitoslSedores dellefriklOO con pre<kJmrio de 75 75 65 
ueIo de uso industrial. 

F 
rvntJit~ dellefriklOO afectados a sistemas 

11) (1) (1) ~ de l'Ifraestrudura de transporte, u otros 
eQUj ' . . ue los reclamen. 

(1): seran en su limite de área los correspondientes a la Ilpologra de zonificación del area co 
la que colinden. 

Los objet ivos de calid ad acústica se establecen en función d e la zonificación acústica d el 

territorio. si bien el munic ipio d e Ormaiztegi no posee zonificación acústica de su territo rio. por lo 

que se utilizarán los usos caracterlsticos d e la zona. para establecer los OCA aplicables. 

El ámbito de estudio según la información recogida en la página web de UDALPLAN se 

encuadra en un área no urbanizable predominantemente industria l. ta l y como se aprecia en 

la siguiente imagen: 

e -"'_f 
.~~ 
• urt>ano /lO c..r--.. -O \.IrHnIubIo No s-Io_ . -y........
O_HO~ 

Por lo tanto. en aplicación del Decreto autonómico. el ámbito de estudio se considera como 

nuevo desarrollo industria l. En la siguiente imagen se muestra la zonificación acústica asl como 

los objetivos de ca lidad acústica que deben c umplir: 

Me >\CLSlicA + LU\11 í'liCA 



_1 
San SebaSti:6n. 

TIpo 

Zonificación del ámbito 

f --/l. 'dll~ h 
r.,l d l , ( r <:! 

2DI7 ~6~: 09 

2017 ~~e: 21 
SIn/Fdo.: Segundo Diez Molineco 

Lurretcl"i A!'ItQl:f1kehI<O 
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Los objetivos de ca lidad acústica de la tabla, se referencia n a 2 m. de a ltura y a todas las 

alturas de las fachadas con venta na. 

Respecto, en las zonas contiguas al sector, existen edificaciones de viviendas dispersas, de las 

cua les solo dos que se ubican en suelo urbano de uso residenc ial. mientras que el resto se 

encuentran fuera de ordenación. 

Por tanto, en las dos viviendas ubicadas en suelo urbano, los objetivos de ca lidad que se deben 

cumplir, con la suma de todos los focos de ruido ambienta l, será de 65 dB(A) durante los 

periodos diurno y vespertino, y 55 dB(A) durante el periodo noche. 

En el resto de edificaciones residenciales, a l ubicarse en suelo no urbanizable, no se aplican 

OCA al espac io exterior, teniendo únicamente OCA aplicables al espacio interior, siendo estos 

los indicados en la siguiente tabla: 

Tabla B. Objetivos de calidad acúsUca para ruido aplicables al espacio interior habitable 
de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o 
culturales (1). 

, I indices de ruido 
Uso del edificio (2) Tipo de Recinto 

L, L. L. 

Estancias 45 45 35 
VIVienda o uso residencial 

Dormitorios 40 40 30 

Zonas de estancia 45 45 35 
Hospitalario 

Dormitorios 40 40 30 

Aulas 40 40 40 
Educativo o cuhural 

Salas de lectura 35 35 35 

.~ ORMAIZTEGlko Udala 
.¡". 

ADIERAZPENA: 

Ormalltegiko 19. Scktoreko (11<a'-en_"Plan Partziala 

Ormal ano 
rl.li1L1, t lElI a 

. ~. ' 8eqCr'j¡J Ant:<!ISle~, 1 (jenyoetxea .-'-".==--_---.J 
4.2. Valores límite de inmisión a ruido aplicables a nuevas actividades 

Me ACtJSTiCA + LUMíl\iCA 
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Las nuevas actividades que se ubiquen en el ámbito Irai-Errata , en aplicación del capítulo IV 

del Decreto 213/2012, tienen que cumplir en las edificaciones próximas, estén o no ubicad as en 

suelo urbano y/o urbanizable los sig uientes va lores: 

Tabla E Anexo 1, Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a actividades, 
infraestructuras ferroviarias, aeroponuarias y ponuarias, nuevas. 

Indices de ruido 
Tipo de área acústica LAma 

x 
E 

ro-mbitoslSectores dellerritorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
ultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 80 

A mbitoslSectores dellerritorio con predominio de suelo de uso residencial. 85 

O ~~itos/SectOfes del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
bontemp/ado en C. 

88 

e f'mbitoslSectOfes dellerritorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
!spectáculos 90 

B ¡A.mbitoslSeclores dellerritorio con predominio de suelo de uso industrial . 90 

Estos valores son de a plicación en todas las a lturas de las fachadas con ventana de las 

edificaciones cerca nas. 

Tabla F Anexo 1, Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras ponuarias y a 

actividades nuevas. 

¡ndices de ruido 
Tipo de área acústica 

LK,d LK.e lK,n 
Am~itosJSectores dellerri10ri0 con predominio de 

E uelo de uso sanitario, docente y cultural que 50 50 40 
equiera unaespedal protección contra la 

contaminaci6n acústica. 

A Am~itoslSectores del te~ra con predominio de 
uelo de uso residencial 1 . 55 55 45 

O AmbitoslSectores del territorio con predominio de 
uelo de uso terciario distinto del conte';'Pi~ en C. 60 60 50 

e AAl~$ectores del territorio con predominio de 
uelo de uso recreativo y de esDecl:'culos 63 63 53 

B Am~oslSectores del territorio con predominio de 
uelo de uso industrial. 65 65 55 

El paré metro k hace referencia a la suma de las pena lizaciones existentes. 

Estos valores son de a plicación para las edificaciones de uso residencia l no ubicadas en ningún 

tipo de área acústica, referidos a sonido incidente en todas las a lturas de las fachadas con 

ventana de las edificaciones. 

En resumen: 

Las nuevas actividades que se ubiquen en e l á mbito Ira i-Errata no pueden superar, debido al 

ruido generado por ellas mismas, en todas las viviendas próximas L •. d.y.= 55dB(A) Y L' .n= 45dB(A), 

así como los niveles méximos de Lmax= 85 dB(A) en las dos ed ificaciones ubicadas en suelo 

urbano residencial. 

El conjunto de actividades y los nuevos via les que se creen, no pueden contribuir a la 

superación de los objetivos de ca lidad acústica (Ld .• =65 dB(A) Y Ln= 55 dB(A)) en el exterior de 

AAC ACÚSTICA + LLJr-. tír-.1CA 
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las dos viviendas ubicadas en suelo urbano residencia l. asf como 105 OCA establecidos en el 

,: ORMAIZTEGlko Udala interior de todas las edificaciones cerca nas. 
-------------....., 

4: ADIERAZPENA: 

Ormaizteglko 19. Sektor!!ek===Ui!ta) Plan Partziala 

5 . Datos de entrada 

Los datos de entrada hacen referenc ia por un lado a la emisión y. por tanto. a las 

caracterfsticas de tráfico de 105 focos de ruido ambientales que a fectan a la zona d e estud io 

(tráfico via rio y ferroviario). y por otro lado a la propagación. definiendo las caracterfsticas y 

peculiaridades del entorno. 

Los datos de entrada hacen referencia por un lado a la emisión y. por tanto. a las 

caracterlsticas de tráfico de 105 focos de ruido ambientales que a fectan a la zona de estudio 

(trá fico viario) . y por otro lado a la propagación. definiendo las caracterfsticas y peculiaridades 

del entorno. 

5.1 Focos de Ruido ambiental 

Los datos d e tráfico utilizados para el escenario pre·operacional o actual. se obtienen: 

• Las carreteras GI-632 (Estaciones de Aforo 170 y 10169) Y GI-2632 (Estación de 

aforo 90) se han partido d e los datos de aforo recogidos en el último libro de 

aforos de la DFG y que hacen referencia al año 2.013 

• Ca lles: a partir de un conteo in situ realizado durante el mes de marzo de 2.015. 

• Ferrocarril: a partir de datos de ADIF 

Se plantea como escenario futuro. un escenario a 20 años tras la ejecuc ión del ámbito. 

En este escenario. para las carreteras GI-632 y GI·2632. se ha supuesto un inc remento del tráfico 

a 20 años de un 25%. Para las ca lles se ha rea lizado una previsión en func ión de la superfic ie 

industria l prevista 5 movimientos cada 100 m' . 

J..,' ti \ 

En las siguientes tablas se res men los datos que se han introduc ido al modelo: 

2017 ~5e: 09 

_t 
¡.., III>-. 

A 

---_.~ 

2017 ~~e: 2 , 

IMD % pes Velocidad (Km/h) 
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Actual Futuro liQeros pesados 

GI-632 (Est. 10169) 17.781 22.226 17 120 90 

GI-632 (Est. 170) 16.514 20.643 17 120 90 

GI-2632 (Est. 90) 4.185 5.231 17 70 70 

Acceso a Ormaiztegi 8.500 8.500 17 70 70 

Via l Futuro - 1.383 17 50 50 

El número de trenes de pasajeros en func ión del periodo del día se desc ribe en la siguiente 

tabla: 

Cercanlas C-l 

INTERVALO N° !!lE TRENE; SEMANAlES 

315 
11 6 
35 

Media distancia 

Larga distancia 

El número de trenes de mercanclas en función del perlado del dla se describe en la siguiente 

tabla: 

Mercanclas 

5.2 Cartografla 

a) Cartografía 

Me ACÚSTi CA + LL\I1 íNiCA 
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Se ha partido de la información disponible en la página web del Gobierno Vasco, 1 :5.000 

completada con la cartografla prevista para el ámbito, facilitada por el cliente. 

b) Edificios 

Se toman como referenc ia los existentes en la cartografla del Gobierno Vasco, sin embargo se 

actualizan las edificac iones a través de la visita técnica de ca mpo. 

Se ha realizado una clasificación de todos los edificios recopilados de la zona de estudio, en 

función de la sensibilidad de cada caso (residencia les, industriales, culturales, educativos ... ), en 

base a la visi ta técnica de campo. 

c) Nuevos edificios 

El nuevo desarrollo ha sido facilitado por el cliente, para la realización de este estudio. 

d) Elementos descriptivos 

Se incluyen como elementos descriptivos complementarios que no forman parte de la 

modelización, todos los elementos que permiten definir el entorno munic ipal: texto, rlos, arroyos, 

bordes de calles, muros, escaleras, bancos, etc. 

e) Tipo de suelo 

Esta variable infiuye en los cá lculos acústicos, ya que, en función de su coeficiente de 

absorción, la ro ~ación del sonido puede ser diferente según el tipo de terreno. El suelo se 

considera como tfCJro o rehe tante en las zonas urbanas, y absorbente en el resto. , 

2017 ~á~: 09 
BE!- I o 

AI A.nálisis-a.c1-s' o de la afección en el ámbito Irai-Errota . 

Para dar c umplimiento al articu lo 37 del Decreto 213/201 2, es necesario rea lizar un estudio de 
_1 '1n17 AZA, ') , 
s..i !ajll:liNl:to éKmSti~'Pár lb que en este apartado se presentan los resultados obtenidos para los 

siquien~'í!!sr.<i!lfj!>M.Q~ Molinero 
"MüJlkOctaf .. .tn~O '¡Ulu'r'ral~").ntolaketakO 0ptUL 

Opto ~-~"i' 5Í~;;;' ~":;;~:n:~"n~o.;'6;:; .. ::.::1 T=_::=,. 
- f'" 

Para c ada escenario de tráfico se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de a ltura sobre el 

terreno. 

6.1 Escenario actual o ore·operacional 

_ .. -- ------------, 
.': ORMAIZTEGlko Udala 
'.lo.. ADIERAZPENA: 
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Los resultados obtenidos a 2 m de altura muestran que se c umplen los OCA aplicables tanto 

para los periodos dla y ta rde (Ld/e= 75 dB(A)) como para el periodo noctumo (Ln=65 dB(A». 

En la siguiente imagen se muestran los niveles de ruido que sufren el área de estudio durante los 

tres periodos del evaluación: 

Niveles de ruido a 2 m. Escenario actual o 

6.2 Escenario futuro o post-operacional 

Nivel Ruido 
endB(A) 

35 - .. o 
40 <-"5 
45 ~50 
50 ," !liS 
50 ~ .. .. ~ .. 
65 ca lD 
70 <'" 75 
15 __ 10 

00 

Para el escenario futuro. se han incluido las nuevas edificaciones industriales previstas, además 

de los nuevos viales que se crearán para dar acceso a los ~, 2017 ~~C: 2 I 
En este escenario fu turo, se cumplen los OCA aplicables a nuevos sl~6l,rrDllps industriales y en 

MU"kortttul1tko ' -5aaundo Ole: Molinero 
los tres periodos del día. Ta l y como se puede observar en las sig Ule!flte~;¡~~I!!~'¡"t1@!<_~n 

~~~.1T00ft0I10 
los niveles de ru ido previstos a 2m. de altura durante los tres periOdD;=A'""P...{~ 
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- El De4r hldic0!iQé~ necesario realizar un es tudio de alternativas de ordenación, como 

contenido del estudio de impacto acústico que tendrá que llevar el futuro desarrollo (artículos 

37 y 39). Sin embargo, teniendo en cuen ta que el análisis acústico realizado muestra que se 

cumplen los OCA aplicables en todo el ámbito y que se ha tenido en consideración el estudio 

de las diferentes alterna tivas pero, como existen otros condicionantes de indole ambiental e 

hidráulica más restrictivos con la ordenación del ámbito, no se han modelizado dichas 

alternativas dado que cualquier ubicación de los edificios será válida para cumplir los OCA 

aplicables en el futuro desarrollo 

Por otro lado, por la misma razón, tampoco es · necesario analizar medidas correctoras para 

proteger al ámbito de los focos de ruido ambiental que impactan contra él. 
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7. Análisis acústico de l a afección de las activid a des 

previstas 

Como se ha comentado. no sólo existe afección acústica hacia el propio ámbito. sino que 

debido a que se trata de un ámbito industrial. habrá que analizar también que el ruido que 

generará la futura actividad no supera los objetivos de ca lidad y los valores limite en las 

edificaciones cercanas. 

As!. en primer lugar se procederá a analizar los niveles de ruido que sufren las viviendas en la 

actualidad. y posteriormente se realizará una va loración de la afección que generará el futuro 

desarrollo industria l en las edificaciones próximas. 

7.1 Escenario actual 

Para va lorar el cumplimiento de los objetivos de ca lidad acústica en las viviendas próximas. se 

han calculado los niveles de ruido en las fachadas de las mismas. 

Actualmente en las edificaciones residenciales ubicadas en suelo urbano residencial gue se 

encuentran junto a Beasain Bidea. incumplen los OCA establecidos para edificios residenciales 

en el exterior. 

Para el resto de edificaciones. como se ha comentado. al situarse en suelo rural y por tanto. 

fuera de zonificación. no le son de aplicación los objetivos de calidad acústica aplicables al 

espacio exterior. pero sí a l espacio interior. 

Para valorar si se cumplirán los OCA establecidos para el espacio .interior. se realizará una 

valoración teórica. teniendo en cuenta los niveles de ruido previstos en el espacio exterior y un 

aislamiento mlnimo a ruido aéreo en fachadas. Para establecer el nivel de aislamiento mínimo 

se tienen en cuenta las siguientes normativas o Instrucciones: 

Norma Básica de la Edificación que data. su primera versión. de 1.982. establece un 

aislamiento mlnimo en fachadas de 30 d8(A) 

Instrucción técnica IT-RUIDO-IIPC-01. establece un aislamiento en función de la 

frecuencia del ruido. siendo alrededor de 25 dB(A) en global para el ruido de tráfico. 

Aunque no es de aplicación en este caso. este aisla miento se considera un aislamiento 

tipo de las viviendas del Pals Vasco. 
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Teniendo en cuenta las dos normativas anteriores. para va lorar el c umplimiento d e los OCA en 

el interior. se va a tener en c uenta un aislamiento de 25 dB(A). puesto que es más restric tivo y 

además. teniendo en c uenta que el va lor del OCA en el exterior es de 55 dB(A) para el periodo 

noche. suponiendo dic ho aislamiento de fachadas. el nivel de ruido en interior se 

corresponderla con el OCA aplicable al interior (en dormitorios 30 dB(A) noche). 

Asl. teniendo en c uenta los niveles obtenidos en el exterior de las fachadas. ad emás del 

aislamiento indicado. los niveles de ruido que son esperables obtener en el interior. para las 

edificaciones ubicadas junto a Beasain Bidea superiores a 30 dB(A) durante el periodo noche. 

mientras que para las ubicadas más alejadas d e la carretera. pero más cerca nas al ámbito de 

Irai-Errota son durante el periodo más confiic tivo. el nocturno. inferiores a 25 dB(A). 

En la siguiente imagen se muestran los niveles d e ruido alcanzados en las edificaciones 

próximas y para el periodo más desfavorable que resulta ser la noche. El valor mostrado 

representa la altura más desfavorable. 

Por lo tanto. ya en la actualidad hay edificaciones próximas 2 1 ámbito ue sufren niveles de 

ruido por enc ima de los OCA establecidos. 

~ ,;" .. 
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Además, en las edificaciones residenciales ubicadas en suelo urbano residencial, tendrfan que 

cumplir los niveles máximos indicados en la tabla E del anexo I del Decreto vasco, siendo estos, 

Lma,=85 dB(A). 

Esto supone una importante restricción acústica a las actividades, que tendrán que cumplir las 

actividades que se instalen en el ámbito independientemente. 

Por ello, estas actividades tendrán que realiza r un análisis acústico en proyecto que justifique el 

cumplimiento de dichos valores limite de manera previa a la puesta en marcha de la actividad 

generadora de ruido. 

[valuación 2: Objetivos de calidad acústica 

Además de los va lores limite que deben cumplir las nuevas actividades individualmente, estas 

en su conjunto, junto con los viales que se creen no pueden hacer que se superen los OCA 

establecidos en las edificaciones (en el exterior e interior en el caso de las edificaciones 

ubicadas en suelo urbano residencial, y en el interior en el resto), ni que su contribución, unida 

al resto de focos de ruido existentes, supere esos objetivos. 

Analizando en deta lle la situación acústica en la que se encuentran las edificaciones próximas 

hay dos situaciones diferenciadas: 

Zona 1: edificaciones junto a Beasain Bidea que superan los OCA actualmente 

Zona 2: edificaciones alejadas de Beasain Bidea que en la actualidad se encuentran 

con niveles de ruido entre 45 y 50 dB(A). 

Además, la denominada zona 2 son la edificaciones que más cerca se sitúan del ámbito de Irai 

Errota, por lo tanto, satisfacer los OCA en estas edificaciones, supondrla también que teniendo 

en cuenta solo la contribución de ruido del nuevo ámbito, se cu mpliesen los OCA en las 

edificaciones de la zona 1. 

As!. por tanto, es necesario comprobar cuál seria la emisión acústica máxima que podrfa emitir 

el nuevo ámbito, para que la afección a las viviendas sea tal que cumpla los OCA establecidos 

en las edificaciones. 

El fu turo ámbito contendrá dos tipos de ruido diferenciados: 

Nuevas ca lles que dan acceso al ámbito 

Nuevas actividades que se establezcan en él. 

AA.C ACÚSTi cA + l LMíl\iCA 
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En primer lugar. se analiza la afección acústica de las futuras ca lles previstas. Para ello, se ha 

rea lizado el mapa de ruido que muestra los niveles que se alca nza n teniendo en cuenta 

únicamente el ruido generado por los nuevos via les. 

Asr. tal y como se observa en las siguientes imágenes, los niveles de ruido exterior en las 

fachadas son inferiores a 45 dB(A) para el periodo nocturno. y por tanto, teniendo en cuenta 

las premisas sobre aislamiento, muy inferiores a los OCA esta blecidos para dichas edificaciones. 

DonOObI' 

I 2017 ~~e : 
BE! 
APRfl 

San Sebl5ti6n, 

fachadas ln. Escenario postoperacional. Viales nuevos 

A+éVlS~~~~;;;\isi¡m¡mbs, las nuevas ca lles previstas tienen una incidencia acústica mlnima 

en las edificaciones próximas al ámbito. 

Por otro lado, habrla que analizar la incidencia acústica que las nuevas actividades que se 

instalen en el ámbito tendrán en su entorno. Sin embargo, en la fase en la que se encuentra el 

desarrollo industrial no se dispone de información para poder analizar la incidencia acústica de 

estas en su entorno, por lo que a continuación se van a establecer una serie de condicionantes 

acústicos que deberá cumplir e l ámbito, considerado este como un todo, y no las actividades 

independientemente. 

Teniendo en cuenta que el Decreto 213/2012 ya establece una restricción acústica a las 

nuevas actividades que se instalen en el sector Irai-Errota, se establecerá c uál seria el máximo 

número de actividades ruidosas, teniendo en c uenta la si tuación más desfavorable que se 

pueda dar. Siendo esta situación más desfavorable aquella en la que todas las actividades 

generasen en las viviendas un nivel de ld/e= 55 dB(A) Y ln=45 dB(A) y que para el tipo de ruido 

generado no sea de aplicación las penalizaclol)es. o-o -;.;;;:::--;-:-:-~ _____ ~ 
:i;. ORI~lAIZTEGlko Udala 
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Siguiendo estas premisas, en el peor de los casos para lograr cumplir los OCA en las 

edificaciones próximas, no podrfan existir más de 10 actividades en el ámbito generadoras de 

ruido. 

Como se ha comentado, este dato se ha obtenido partiendo de la peor si tuación posible, sin 

embargo, en caso de que existan actividades cuyos niveles de ruido sean inferiores a los 

indicados ( Ld/e~ 55 dB(A) Y Ln~45 dB(A) sin penalizaciones), podrlan instalarse más de 10 nuevas 

actividades. 

Este análisis deberá quedar debidamente justificado en el caso de implantarse más actividades 

ru idosas de las indicadas. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

El ámbito de Irai-errota en el municipio de Ormaiztegi es un área acústica tipo B: sector del 

territorio con predominio de suelo de uso industria l, si bien se trata de un futuro desarrollo, por lo 

que los OCA para el espacio exterior serán 70 dB(A) para los periodos d ia y tarde y 60 dB(A) 

para el periodo noche. 

Los mapas de ruido obtenidos muestran que tanto para el escenario actual o preoperacional, 

como para el futuro o post-operacional se cumplen los OCA aplicables. 

Por tanto, no se considera necesario tomar medidas correctoras para proteger el ámbito de 

estudio. 

Por otro lado, se ha ana lizado la incidencia acústica que tendrá el futuro desarrollo Irai-Errota 

en el cumplimiento de los OCA establecidos y valores limite aplicables en las edificaciones 

cercanas. 

Asf, se ha podido comprobar que el nuevo vial de acceso al ámbito previsto, no genera un 

impacto acústico apreciable en las edificaciones próximas a él. encontrándose los niveles de 

ruido 10 d B(A) por debajo del OCA. 

Respecto a la actividad industrial que se desarrolle dentro del ámbito, a l no disponer de 

información concreta, se ha establecido un número máximo de empresas ruidosas, 

basándonos en que cada actividad individualmente debe cumplir los valores limite de inmisión 

establecidos en las tablas E y F del Anexo I del Decreto 21312012 ( Lk.d/e~ 55 dB(A) Y Lk.n ~45 

dB(A)). 

Me AClsricA + LL\1í-.¡iCA 
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As!. teniendo en cuenta la situación m<ls desfavorable (que todas las actividades alcancen los 

valores limite permitidos), no se podr<ln instalar m<lS de 10 actividades c;¡eneradoras de ruido en 

el <lmbito Irai-Errota. En caso de no estar en la situación m<ls desfavorable, se podrlan instalar 

un número mayor de actividades; siempre y cua ndo se justifique adecuadamente que ello no 

supone el incumplimiento de los OCA establecidos en las edificaciones, o que se establecen las 

medidas correctoras necesarias para reduc ir dicha afección. 

La adecuada ubicación de las diferentes actividad es y su orientación puede influir en el 

cumplimiento o incumplimiento de los niveles limite y objetivos de ca lidad acústica, por ello, 

seria oportuno que se tuvieran en cuenta ciertas recomendaciones generales en el desarro llo 

posterior del <lmbito, tales como: 

Colocar las empresas m<lS ruidosas lo m<ls alejadas posibles de las edificaciones m<ls 

próximas, manteniendo pabellones no ruidosos en la zona m<ls próxima 

Dentro de las propias actividades ana lizar la ubicación de los focos de forma que se 

ubiquen en la zona que menor afección acústica produzca n 

Procurar que las instalaciones concentren su actividad durante el periodo dla-tarde, 

evitando el funcionamiento durante el periodo nocturno 

Desarrollar las actividades empleando las mejores técnicas disponibles, evitando modos 

de trabajo que generen ruidos innecesarios 

Adem<ls, todas las nuevas actividades susceptibles de generar ruido que se instalen en el 

<lmbito Irai-Errota, deber<ln realizar un estudio acústico previo que acredite que se cumplir<ln 

los valores limite que establece el Decreto para nuevas actividades. 
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ANEXO 1. PLANOS 

Mapa N° Objeto N° hojas 

2 

MAPA DE RUIDO (a 2 m. d e altura) DEL ESCENARIO 1 
PREOPERACIONAl 

MAPA DE RUIDO (a 2 m . d e altura) DEL ESCENARIO 
POSTOPERACIONAl 

1 
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MC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA S.L 

CENTRAL 
Parque Tecnológico de Alava 

01510 Miñano (ALAVA) 
Tel.: +34 945 298 233 Fax: +34 945 298 261 

e-mail: aac@aacacustica.com 

MIGUEL SALAVERRIA 

ESTUDIO ESPECIFICO DE RUIDO 
AMBIENTAL PARA EL PLAN 

PARCIAL DE IRAI-ERROTA EN 
ORMAIZTEGI (GIPUZKOA) 

Exp_: 15020 
Doc.no:~C150139 

OBJETO 

MAPA DE RUIDO 
SITUACION PREOPERACIONAL 

(Altura sobre el terreno 2 m) 

Periodos dla (Ld), larde (Le) y noche (Ln) 

Leyenda 

o EDIFICIOS ACTUALES 

-- BORDILLOS 

CARRETERAS 

-- FERROCARRIL 

el AMBITO DE ESTUDIO 

-- CURVAS DE NIVEL 

Nivel de Ruido 
dB(A) 

<=35 
35< <=40 
40< <=45 
45< <=50 
50< <=55 
55 < <=60 
60 < <=65 
65 < <=70 
70< <=75 
75 < <=80 
80 < 

Escala 1 :5000 
o 25 50 100 

t 
150 

m 
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OBJETO 

MAPA DE RUIDO 
SITUACION POSTOPERACIONAL 

(Altura sobre el terreno 2 m) 

Periodos dla (Ld), tarde (Le) y noche (Ln) 

Leyenda 

o EDIFICIOS ACTUALES 

_ EDIFICIOS ESTUDIO 

- - BORDILLOS 

CARRETERAS 

-- FERROCARRIL 

CJ ÁMBITO DE ESTUDIO 

Nivel de Ruido 
dB(A) 

<= 35 
35< <= 40 
40< <=45 
45< <= 50 
50< <= 55 
55< <=60 
60< <= 65 
65< <=70 
70 < <=75 
75< <=80 
80< 

Escala 1 :5000 
o 25 50 100 

t 
150 

m 




